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客户名称
Customer

产品名称
Product 0603LED
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产品型号
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规格书编号
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特征 Features
 宽的发光角度

Extremely wide viewing angle
 适合所有 SMT组装和焊接过程

Suitable for all SMT assembly and solder process
 可用在载带及卷轴上

Available on tape and reel
 防潮等级:3级

Moisture sensitivity level: Level 3
 包装:4000pcs/卷

Package:4000pcs/reel
 符合欧盟 RoHS标准

RoHS compliant

描述 Description
绿光 LED由 AlGalnp四种元素芯片激发而成

The Orange source color devices are made with AlGalnp on Substrate Light Emitting Diode

应用（Applications）
光学指示

Optical indicator
室内显示

Indoor display
汽车照明

Automotive lighting
LCD背光、转换器，开关和标志，显示器等 Backlight for LCD , switch and symbol , display
用于日光灯管

Tubular light application
一般应用

General use
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外形尺寸 Outline Dimension
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包装 Packaging

标签 Label
料号 Part No.:*** 批号 Lot No.:*** 数量 O’ty(pcs):***
亮度 Iv(mcd):*** 波长（nm）: *** 电压 VF（v）:***
日期 Date:***

载带规格（单位：mm）Tape Specifications(Units:mm)

卷轴尺寸 Reel Dimensons

防潮袋包装Moisture Resistant Packaging

备注：标注公差为±0.1mm,单位：mm

Note : The tolerances unless mentioned is ±0.1mm,Unit:mm
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焊接指导 Guideline for Soldering


